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12 AG

ALTAVOZ DE AMPLIA GAMA

SPECIAL DUTY LOUDSPEAKER

DESCRIPCION

Altavoz de 12", de amplia gama, de gran cali-
dad para usc en sonorizaciones donde se pre-
cisa un alto nivel de salida con baja distorsién
armonica y fuerte potencia admisible.

Gran linealidad y extensa respuesta en fre-
cuencia.

DESCRIPTION

12" high quality loudspeaker with tweeter
cone, for use in public address, when it is ne-
cessary a high output level without a low har-
monic distorsion and important power capacity.

Ultra-linear response and important frequency
range.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Impedancia nominal (Z) 8.16 ah,

- Potencia nominal continua * {P) 60 W,

- Sensibilidad ** 101 dB

- Respuesta en frecuencia (Rf) 40-18000 Hz
— Frecuencia de resconancia (fs) 4B Hz

— Resistencia eléctrica (RE) 56 oh.

— Factor de calidad mecdnica (Qms) 247

- Factor de calidad eléctrica (Qes) 0,448

- Factor de calidad total (Qts) 0,378

— Masa mdvil (Mms) 0,032 Kgs.
— Elasticidad de la suspensidn (Cms) 3.15.10% miN!
— Resistencia mecdnica (Rms) 4 Kgs!

- Superficie emisiva membrana (5d) 0,065 m#

— Volumen acustico equivalente {Vas) 0,15 m*

- Induccidn (B) 13T

= Flujo total (&) 1,3.10* Wb
— Didmetro bobina mdvil (d) 38,5 mm.

— Volumen del entrehierro (Ve) 1,36.10% m?
— Factor de fuerza del motor (BL) 10,2 T.m.

— Méxime desplazamiento pico (Xmax) £1,5 mm

- Peso imdn 12 'Kgs

* La p i inal s la petencia 8 régimen senoidal expresada en Wa-

ties RME, que pusds ser aplicads al transductor, dentro de su gama 4t de funciona-
mienie, darante un periodo de al menes, 100 horas.

*¥ La ssnaibilidad del duot dida aplicande 1 W. de potsncia, con o micrdfo-
no de medida simado a 1 me, el transdecier montads en bafle de 165 x 135 om.
an la gama de 100 Hr & 2 kHx.

SPECIFICATIONS

— Nominal impedance (Z) 8.16 oh.

— Nominal power rating * (F) B0 W.

= Sensifivity ** 101 dB

= Frequency range (Rf) 40-18000 Hz
— Free air rescnance (fs) 48 Hz

— Voice coil resistance (RE) 5.6 oh.

— Mechanical efficiency factor (Qms) 247

— Electrical efficiency factor (Qes) 0,448

~ Total efficiency factor (Qts) 0,378

- Maoving mass (Mms) 0,032 Kgs.

- Mechanical compliance (Cms) 3.15.10+ mN-
- Mechanical resistance (Fms) 4 Kgs.!

— Effective diaphragm area (Sd) {0,085 ms

— Eqguivalent air volume (Vas) 0,158 m?

— Flux density (B) 13T

- Total Flux (&) 1,3.10% Wh
- Voice coil diameter (d) 38,5 mm.

- Air gap volume (Ve) 1,36.10% m?

Force factor (BL) 10,2 T.m
Peak displacement of diaphragm (Xmax) -5 pm,

Magnet weight 1,2 Kgs.

* Nominal pewer rating is the continnens sine wave sigmal pewer the ransducer can
aafely kandls for af last 100 houre in ite complets usable frequency range.

o+ Bensitivity was d at | maer on axis, with | W, input in the range 100 Bz, 2
KHz. Losdspeaker mounted in baffle 165 x 138 em.




RESPUESTA EN FRECUENCIA - FREQUENCY RESPONSE
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS MATERIALS AND DIMENSIONS
— Carcasa Hierro - Basket Steel
— Cono Papel - Cone Paper
— Suspensidn Papel impregnado - Surround Impregnated paper
— Imdn Cerdmico - Magnet assembly Ceramic
— Material del bobinado Cobre - Voice coil material Copper
— Didmetro externo 310 mm. - Overall diameter 310 mm.
— Profundidad total 125 mm. - Dwverall depth 125 mm.
— Peso neto 3.6 Kgs. - Net weight 3,6 Kgs.
DATOS PARA EL MONTAJE MOUNTING DETAILS
DIAMETRO DEL AGUJERO BAFFLE OPENING DIAMETER
—~ Montaje externc 285 mm. - Front mounting 285 mm.
- Montaje interno 280 mm. - Rear mounting 280 mm.
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