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ALTAVOZ DE AMPLIA GAMA

SPECIAL DUTY LOUDSPEAKER

DESCRIPCION

Altavoz de 8" de amplia gama con una res-
puesta en frecuencias excepcionalmente ex-
tensa, baja distorsién armdnica y potencia ad-
misible importante.

Especialmente disefiado para utilizacidn en co-
lumnas de megafonfa y locales donde se pre-

DESCRIPTION

8" high guality loudspeaker with an excellent
frequency response, low harmoenic distorsion
and important power capacity.

Especially designed for use in public address
where high level output is needing.

clse un nivel de salida elevado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

— Impedancia nominal {Z) 48.16 ah.

— Potencia nominal continua * (F) 25 W.

— Sensibilidad ** 84 dB

— Respuesta en frecuencia (R T0-15000 Hz
- Frecuencia de resonancia (fz) a0 Hz

~ Resistencia eléctrica (RE) 6 oh.

- Factor de calidad mecdnica (Qms) 8,15

- Factor de calidad eléctrica (Qes) 1,61

— Factor de calidad total (Qts) l.22

— Masa mdvil (Mms) 001 Kgs
— Elasticidad de la suspensidn (Cms) 408104 mN-
— Resistencia mecdnica (Rms) 0,9 Kgs!
- Superficie emisiva membrana (543 0,025 m?

= Volumen acistico equivalente (Vas) 0,035 m?

- Indueccidn (B) 0aT

- Flujo total (€1 4595104 Wh
— Didmetro bobina mévil (d) 25,8 mm.

— Volumen del entrehierro (Ve) 8.107 m?

— Factor de fuerza del motor (BL) 45 Tm.

— Maximo desplazamiento pico (Xmax) ] mm

- Peso imdn 0,243 Kgs.

SPECIFICATIONS

~ Mominal impedance (Z) 4816 oh

- Nominal power rating * (F) 25 W,

— Sensitivity ** 94 dB

- Frequency range (REf) 70-13000 Hz
- Free air resonance (fs) B0 Hz

— Voice coil resistance (RE) 6 oh.

— Mechanical efficiency factor (Qms) 5,15

- Electrical efficiency factor (Qes) 1,61

- Total efficiency factor (Qts) 1,22

- Moving mass (Mms) 001 Kgs
- Mechanical compliance (Cms) 4,08.10% mN+*
— Mechanical resistance (Ems) 0,9 Kgs.!
— Effective diaphragm area (5d) 0,025 m?

— Eguivalent air volume (Vas) 0,035 m?

— Flux density (B) 06aT

- Total Flux (&) 49510+ Wb
= Voice coil diameter (d) 25.2 mm.

= Air gap volume (Ve) 5107 m?

— Force factor (BL) 45 T.am.

— Peak displacement of diaphragm (¥max} 2 1 mm.

— Magnet weight 0,243 Kgs.

* La potencia momizal eontinua es la potencia en régimen senoidal expresads en Wa-
ties AMS, gque puede ser aplicada al transducior, dentro de su gama ftil de funeiona-
miento, d un perisds de al menos, 100 horas.

W La sibilidad del i d , medida apli do 1 'W. de potencia, con o micrilo-
no de medida situade & 1 mt, el transducter mentads on bafle de 165 x 135 cm
#n la gama de 100 Hz a 2 ke,

* Nominal pewaer rating is the continuous sine wave signal power the transducer can
safely handle for at last 100 hours in its complete nsable frequancy range.

¥ Bensitivity was measured at | meder en axis, witk 1 W, inpul in the range 100 Hs, 2
Elz. Loudspeaker mounted in baffle 165 x 135 cm,




L&

RESPUESTA EN FRECUENCIA - FREQUENCY RESPONSE

5025,

LIS - ———

o8| cB

43

SEESSEE
=
=r o
= =

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS MATERIALS AND DIMENSIONS

— Carcasa Hierro — Basket Steel]

-~ Conao Papel - Cone Paper

— Suspensiin Papel — Surround Paper

- Iman Cerdmica — Magnet assembly Ceramic

- Material del bobinado Cobre - Voice coil material Copper

- Dhametro externo 208 mm. —~ Overall diameter 205 mm.

- Profundidad total T8 mm. - Owerall depth 76 mm.

- Peso neto 03 Kgs. = Net weight 0.8 Kgs.

DATOS PARA EL MONTAJE MOUNTING DETAILS

DIAMETRO DEL AGUJERC BAFFLE COPENING DIAMETER
- Montaje externo 180 mm., —~ Front mounting 180 mm.
- Montaje interno 175 mm, = Eear mounting 175 mm.
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