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La tecnologia Maltcross de Beyma se basa en el uso
de bobinas pequenas para conseguir un resultado
sonoro igual o superior a los modelos que usan
bobinas grandes. Mira la explicacién completa a
continuacion.

ientras que muchos consumidores de sonido prefesional miden la potencia de sus parlantes haciendo

mencién al tamafo de |a bokina (cuante mas grande, mejor), Beyma ha temade la direccién
totalmente cpuesta usando bebinas mas pequenas para conseguir rendimientos y watts totales iguales o
supericres a sus competidores. ;Cémao lo ha hecho?

Durante el pasado ano 2020 Beyma contindo lanzando nueves productos desde enero hasta diciembre, Las
Series MCB, LEX Ferrita, LEX1000nd y QLEX.

Todas estas series de productos tienen una tecnologia en comin: la tecnologia Maltcross. Una tecnelogia
desarrollada durante |a dltima gran crisis de precios del necdimic como alternativa de ferrita a los altavoces
de neodimio y que Permitié a Beyma ofrecer altavoces de ferrita mucho mas ligeros.

Con esta tecnologia Beyma esta, de alguna manera, caminande en la direccién opuesta a toda la industria de
los transductores, ya que ofrece altavoces de bobina y conjuntos mecanicos mas pequenos y Compactos que

sus competidores,

Gracias a la tecnologia Maltcross, Beyma logra el rendimiento de altavoces de bobinas de voz grandes con
bobinas mas pequenas,

Wamos a describir brevemente de qué se trata esta tecnologia,
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Maltcross

La tecnologia Maltcross es un sistema de enfriamiento avanzado de Beyma (patentado), que reduce la
temperatura de la bobina mévil drasticamente y, en consecuencia, aumenta el mangjo de potencia y reduce
las pérdidas de compresién de potencia.

En términos generales, la tecnologia Maltcross se refiere a un sistema de enfriamiento para transductores
electroacustices, que permite enfriar toda la superficie de la bobina mévil desde el instante en que el
transductor entra en funcionamiento. La gran ventaja de este sistema radica precisamente en su capacidad
para enfriar y extraer calor de la bobina, evitando experimentar incrementos de temperatura excesivamente
altes.

El concepto del disefic radica en un circuito que ayuda a crear un flujo de aire cuando el altavoz esta
funcionando. Gracias a este circuito, la temperatura de la bobkina mévil se reduce en una cantidad muy
importante mediante conveccion forzada.

La figura 1 muestra la vista en seccién del concepto, donde las partes metalicas tienen salidas de aire
especfficas (1y 7) y se colocan difusores especiales (2 y 8) para dirigir el flujo de aire a la bebina mavil.

El sistema funciona de manera efectiva cuando el altavoz esta funcicnando, porque sera cuande el flujo de
aire afecte la bobina mévil y 1a enfrie. Yeamos en detalle:

Es el propic movimiento oscilatorio de la bobkina (5) que, transmitide a la tapeta (10) del conc (9), actda como
impulsor (en ambos sentidos) de refrigeracion por aire forzado. Al moverse hacia arriba, ese flujo de aire
forzado ingresa por los orificios {7) ubicados en la parte inferior de la placa trasera (6) y circula por los
orificios (1) ubicades en la placa superior en direccion hacia el difusor superior (2 ), de modo que el aire
quedara bloqueade y obligado a desplazarse hacia su extreme.
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Es precisamente este desplazamiento lateral del aire el encargado de enfriar la parte superior de la bobina (5)
que sobresale del entrehierre come se muestra en la Figura 1. De la misma ferma, cuando el desplazamiento
del conjunto mévil se produce en sentide inverseo, es decir, en sentido descendente, el aire vuelve a pasar por
los orificios (1) situados en la placa supericr, pero en sentids contraric para encontrarse con el difuser
inferior (8), lo que provoca de nuevo un desplazamiente de aire hacia la zona donde se encuentra la bobkina
(5}, lo que permite enfriarlo en su parte inferior, lo que hace que el espacio de aire salga hacia abajo.
Finalmente, el aire caliente se expulsa al extericr a través de los crificios (7) de la placa trasera (6).

Este proceso logra que el enfriamiento sea mas eficients, ya que el flujo de aire esta en contacto directo con
toda la superficie de la bobina fuera del entrehierro, no solo una parte del misme, manteniendeo la bobina a
una temperatura constante y relativamente baja.

21QLEX1600Fe con tecnologia Maltcross

Como se explicd antericrmente, uno de los principales beneficios del sistema Maltcross es el aumento dela
capacidad de manejo de potencia en un tamafio de bobina dade. Por ejemplo: normalmente, un altavez VC
de 2,5 "tiene una potencia nominal de entre 250 Wy 350 W AES, pero con el nueve sistema, un altavez VC de
2,5" puede manejar mas de 700 W AES sin quemar la bobina, lo que confirma claramente la eficiencia del
sistema.

También es importante destacar otro beneficio importante de la tecnologia Maltcross®, que emerge en la
aplicacién real, una vez que el sistema esta funcicnande y el altavoz alcanza la estabilidad térmica. Existe un
efecto bien conocido debido a la temperatura que se llama compresién de potencia. El aumento de
temperatura aumenta también la resistencia de la bobina y, en consecuencia, una disminucion de la potencia
disipada. Esto significa que el SPL del sistema no es el mismeo cuande esta recién iniciado y “fric” y cuande los
altavoces alcanzan la estabilidad térmica. Habra menos SPL después de algunos minutos de trabajo, lo que
no se desea en absoluto.

La tecnologia Maltcross introduce claramente una gran mejora en este punto, permitiends que la bobina
trabaje por debajo de 100°C y consecuentemente reduciendo las pérdidas por compresion de potencia en
alrededor de 2dB, lo cual es mas que significativo en una aplicacion real.

Les dejamos algunos enlaces interesantes para visitar:

1.MCB: (los medic bajos de bobina de 3" mas potentes del mercado)
2.-QLEX: (Onicos altavoces de ferrita que usan bobinas de cuatro capas)
3.-LEX FERRITA

4.-LEX1000Nd

*Autor: Espartaco Saez, director comercial de Beyma.
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